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DIN 371              DIN 376

DIN 371
M 3 x 0.5 56 11 3.5 2.7 30031
M 4 x 0.7 63 13 4.5 3.4 30032

M 5 x 0.8 70 14 6.0 4.9 30033

M 6 x 1.0 80 16 6.0 4.9 30034

M 8 x 1.25 90 18 8.0 6.2 30035

M 10 x 1.5 100 22 10.0 8.0 30036

DIN 376
M 12 x 1.75 110 29 9.0 7.0 30037

M 14 x 2.0 110 30 11.0 9.0 30038

M 16 x 2.0 110 32 12.0 9.0 30039

GRÜNRING-Maschinengewindebohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Tarauds Machine de précision, bague couleur VERTE
iletage métrique ISO DIN 13

DIN 371/376 Form B HSSE-PM-TIN Tol. ISO2/6H

Anwendung:
für allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- rostfreie und legierte Stähle
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- Kupfer- und Aluminiumlegierungen
- für Durchgangslöcher

Vorteile HSSE-PM-TIN
- erhöhte Verschleißfestigkeit und Zähigkeit
- verbesserte Gleiteigenschaften durch  

TiN-Beschichtung, dadurch geringer Verschleiß und 
geringe Neigung zu Materialaufschweißungen

Application:
pour utilisation générale
- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers inoxydables et alliés
- aciers non et faiblement alliés
- alliages de cuivre et aluminium
- pour trous débouchants

Avantages HSSE-PM-TIN
- Renforcement de la résistance à l'usure et de 

la ténacité
- Amélioration des propriétés de glissement 

grâce au revêtement TiN réduisant l’usure et 
les effets de micro-soudure
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