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M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 35290

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 35291
M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 35292

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 35293

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 35294

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 35295

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 35296

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 35297

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 35298

M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 36290

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 36291
M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 36292

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 36293

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 36294

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 36295

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 36296

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 36297

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 36298

Anwendung:

VA-Werkstoffe,
langspanend bis 1000 N/mm²
- langspanende hitzebeständige Stähle
- schwer zerspanbare Werkstoffe
Form B:  für Durchgangslöcher
35° RSP:  für Sacklöcher
Oberläche: vaporisiert

HSS-CO Spiralbohrer DIN 338
Form C rechts, 130° - Drall: 25-30°
mit Kreuzanschliff

Application:

Matériaux INOXYDABLES,
à copeaux longs à 1000 N/mm²
- aciers réfractaires à copeaux longs
- matériaux dificiles à usiner
Forme B:  pour trous débouchants
35° RSP:  pour trous borgnes
Surface: traitée par vaporisation

Forets DIN 338 HSS-CO
Forme C à droite, 130° - Hélice: 25-30°
affutage en croix

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

Nennmaß Art.-No.
D

WEISSRING TwinBox
Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox, bague couleur BLANCHE
Tarauds Machine + Foret
iletage métrique ISO DIN 13

DIN 371/376 HSS-E Tol. ISO2/6H


