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M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 35490

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 35491
M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 35492

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 35493

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 35494

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 35495

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 35496

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 35497

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 35498

M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 36490

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 36491
M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 36492

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 36493

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 36494

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 36495

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 36496

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 36497

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 36498

BLAURING TwinBox
Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox, bague couleur BLEUE
Tarauds Machine + Foret
iletage métrique ISO DIN 13

DIN 371/376 HSS-E Tol. ISO2/6H

Anwendung:

verschleißfeste Stähle bis 1200 N/mm²
- hochlegierte Stähle
- zähe, kurzspanende Werkstoffe
- kurzspanende rostfreie Stähle
- legierte Werkzeugstähle
Form B:  für Durchgangslöcher
35° RSP:  für Sacklöcher

HSS-CO Spiralbohrer DIN 338
Form C rechts, 130° - Drall: 25-30°
mit Kreuzanschliff

Application:

Aciers résistant à l'usure à 1200 N/mm²
- aciers fortement alliés
- matériaux résistants à copeaux courts
- aciers inoxydables à copeaux courts
- aciers à outils alliés
Forme B:  pour trous débouchants
35° RSP:  pour trous borgnes

Forets DIN 338 HSS-CO
Forme C à droite, 130° - Hélice: 25-30°
affutage en croix

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite

Nennmaß Art.-No.
D


