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M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 35290

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 35291

M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 35292

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 35293

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 35294

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 35295

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 35296

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 35297

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 35298

M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 36290

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 36291

M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 36292

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 36293

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 36294

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 36295

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 36296

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 36297

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 36298

Aplicación:

Acero inoxidable,
mecanizado largo hasta 1.000 N/mm²
- aceros resistantes al calor, mecanizado largo
- materiales de difícil mecanizado
- supericies tratadas al vaporizado
Punta en espiral para agujeros pasantes
Helicoidal 35° para agujeros ciegos
Broca DIN 338 HSS-CO
Forma C a derechas, 130° - Espiral: 25-30°
ailado en cruz

Aplicações:

aço inoxidável,
cavaco lungo até 1.000 N/mm²
- aço resistente ao calor, cavaco longo
- materiais de difícil usinar
Forma B para furos passantes
35° canal helicoidal para furos cegos
superfície:  vaporizado
HSS-Co broca DIN 338
Tipo N direita, 130° - espiral 25-30°
com aiação em cruz

Forma B

Forma C/Helic 39°

Nominal Diameter Art.-No.

D

TwinBox BANDA BLANCA
Machos Máquina + Broca

métrica ISO-rosca DIN 13

TwinBox com ANEL BRANCO
macho máquina + broca

rosca métrica ISO DIN 13

DIN 371/376 HSS-E   Tol. ISO2/6H


