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DIN 371          DIN 376

DIN 371

M   3 x 0.5 56 6 3.5 2.7 36326

M   4 x 0.7 63 7 4.5 3.4 36330

M   5 x 0.8 70 8 6.0 4.9 36334

M   6 x 1.0 80 10 6.0 4.9 36338

M   8 x 1.25 90 14 8.0 6.2 36342

M 10 x 1.5 100 16 10.0 8.0 36346

DIN 376

M 12 x 1.75 110 18 9.0 7.0 36350

M 14 x 2.0 110 20 11.0 9.0 36354

M 16 x 2.0 110 22 12.0 9.0 36358

M 18 x 2.5 125 25 14.0 11.0 36362

M 20 x 2.5 140 25 16.0 12.0 36366

SET

M 3 - 12 M 3-4-5-6-8-10 (DIN 371), M 12 (DIN 376) 47863

D

L2

D2

L1

Machos Máquina BANDA VERDE
métrica ISO-rosca DIN 13

Macho máquina com ANEL VERDE
rosca métrica ISO DIN 13

DIN 371/376 Forma C/Helic 39° HSS-E Tol. ISO2/6H

Aplicación:

para uso general
- materiales de buena mecanización hasta1000 N/mm²
- aceros no aleados y de baja aleación
- materiales de mecanización larga
- para agujeros ciegos

Aplicações:

para uso geral
- materiais de bom usinar até 1.000 N/mm²
- aços não ligados e aço fracamente 
- materiais com cavacos longos
- para furos cegos
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