
147

M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 35390

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 35391
M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 35392

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 35393

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 35394

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 35395

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 35396

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 35397

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 35398

M 3 x 0.5 DIN 371   2.5 mm 36390

M 4 x 0.7 DIN 371   3.3 mm 36391
M 5 x 0.8 DIN 371   4.2 mm 36392

M 6 x 1.0 DIN 371   5.0 mm 36393

M 8 x 1.25 DIN 371   6.8 mm 36394

M 10 x 1.5 DIN 371   8.5 mm 36395

M 12 x 1.75 DIN 376 10.2 mm 36396

M 14 x 2.0 DIN 376 12.0 mm 36397

M 16 x 2.0 DIN 376 14.0 mm 36398

Nennmaß Art.-No.
D

GRÜNRING TwinBox
Maschinengewindebohrer + Spiralbohrer
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

TwinBox, bague couleur VERTE
Tarauds Machine + Foret
iletage métrique ISO DIN 13

DIN 371/376 HSS-E Tol. ISO2/6H

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 1000 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- Temperguss und Zinklegierungen
Form B: für Durchgangslöcher
35° RSP: für Sacklöcher

HSS-CO Spiralbohrer DIN 338
Typ N rechts, 118° - Drall: 25-30°

Application:

pour utilisation générale
- matériaux faciles à usiner à 1000 N/mm²
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- fonte malléable et alliages de zinc
Forme B: pour trous débouchants
35° RSP: pour trous borgnes

Forets DIN 338 HSS-CO
Type N à droite, 118° - Hélice: 25-30°

Form B mit Schälanschnitt / entrée GUN

Form C, 35° Rechtsspirale / Hélicoïdal 35° à droite


